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PAPEL LASER PARA TATTOO EMA

para piel y superficies planas solo Parq impzreiAPELES
Orqgg 'éSer

Modo de impresiéon: Imagen en espejo
Configuracion impresora: 175 gr o superior

Preparacion:

- Imprimir el papel transfer o Hoja de Calca (la hoja blanca por la parte brillante) con modo espejo.

- Colocar la Hoja de Calca impresa en una superficie plana con la imagen hacia arriba.

- Quitar el transportador blanco de la Hoja Adhesiva protectora y colocarla con la cara adhesiva sobre la
Hoja de Calca.

- Eliminar las bolsas de aire con una laminadora en frio, frotando con un trapo o con una rasqueta
suave.

- Recortar los tatuajes al tamafno deseado.
- Retirar la pelicula transparente del adhesivo protector procurando no tocarlo con los dedos.

- Colocar el tatuaje en la posicion deseada con la cara adhesivada sobre la piel seca, limpia y sin vello.
- Presionar firmemente con un trapo o toalla mojados sobre el tatuaje durante 10-15 seg. hasta que el
papel se desprenda facilmente.

- Retirar el papel deslizandolo suavemente sobre la piel.
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Despegue la esquina del soporte Coloque el papel B encima de A Fije el papel B con la ayuda de una
de la trasera blanca de la lamina B una vez impreso espatula
y doblela.

Una vez recortado coloquelo en la zona Moje la superficie y espere unos segundos
para retirar el papel

Duracion:
- Durabilidad del tattoo de 3 a 5 dias

PAPEL A PAPEL B ADHESIVO
TIENE DOS CARAS. LA
SE IMPRIME POR CARA MATE ES DONDE TIENE

LA CARA BRILLANTE LA PARTE ADHESIVA
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