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Partes principales

Boquilla

Lampara Led

Panel de controll .
Capping

Cable electrico

Soporte botellas

Ventilador

Tubo de drenaje Botén de encendido



Especificaciones

Dimensiones

560mm(W) * 800mm(L) * 590mm(H)

Peso

35 Kgs

Platen

40cm * 50cm (16" * 20")

Numero de boquillas

1

Area maxima de trabajo

40cm * 50cm (16" * 20")

Tiempo ciclo spray

3 sec ~ 9 sec, by 1 a 5 velocidades

Voltaje 100V ~ 240V 50/60 Hz)

Consumo electrico 60w

Medida de caja 600mm(W) * 900mm(L) * 690mm(H)
Peso con caja 40 Kgs

Consumo de liquido

Minima velocidad : 20ml

Maxima velocidad : 10ml

Diagrama electrico

[
FUSE(5A) POWER SWITCH TRANSFORMER
j ‘ —o~ot+——Ffo o1 —Ffo o1
EMERGENCY INPUT iIEUT PUT
DC 24V
AC 100V
DOOR S/W LAMP
EARTH
S
a B e e
> WHITE YELLOW WHITE
<C
- MAIN PCB . .::@)
b Cé) YELLOW BLUE GREEN WHITE RED WHITE DC
o L 1 i = MOTOR
LIMIT S/W SENSOR SOL FAN
VALVE




—

) @%@@

R E.’

Panel de control

P9
lé@ o— e—

HO) | H® ) (M
POWER ROUNDTRIP | SPEED AREA SELECT S ) CLEAN START!STOB

@

OOOO‘

L BN BN BN

~

1) POWER ENCENDIDO/APAGADO

2) DOBLE PASADA. Cuando la luz esta encendida, hara doble pasa de liquido
3) BOTON DE VELOCIDA. Del 1 al 5

4) BOTON DE SELECCION DE AREA DE TRABAJO.

5) BOTON DE DESELECCION DE AREA DE TRABAJO.
6) LIMPIEZA DE BOQUIILLA

7) START / STOP PARA LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

8) ENCENDIDO DE LAMPARA

9) ENCENDIDO LA DOBLE PASADA

10) SELECCION DE VELOCIDAD DE PASADA

11) AREA DE TRABAJO SELECCIONADA

12) AUTOLIMPIEZA

13) LIMPIEZA MANUAL ACTIVADA

14) START / STOP LIMPIEZA



Operaciones

1) Pulse el interruptor trasero para encender la maquina (\Q/]

POWVER
2) Presione el botén de encendido en el panel de control para arrancar la maquina

n
3) Pulse ROUND TRIP BUTTON para comprobar que la maquina funciona correctamente \‘_J/’
ROUND TRIP
4) Seleccione la velocidad de pulverizacion @ {/;;i"]
.‘ L
SPEED
5) Seleccione que area de trabajo. Con las flechas arriba y abajo puede - ® ®
AN (&)
subir o bajar el area a tratar v \-) O O
AREA SELECT O O
O @

Ejemplo de area de trabajo

3
@ @
| ® O
SPEED AREA SELECT —
7) Limpieza O
Se recomienda cuando se cambie de liquido de tratamiento darle a limpieza antes de
seguir con el trabajo.
CLEAN

8) START/STOP. (D)

Pulse el botén START/STOP para cambiar la botella de tratamiento una vez acabada por una nueva @

START/STOP



2. Instalacion

A. Coloque la maquina en una mesa estable y nivele los soportes

B. Ensamble el soporte para las botellas de los liquidos y conecte los tubos

Conexion

- Conecte el tubo de deshecho




4. Mantenimiento

Limpieza de boquilla

Step 1 Pulse el boton POWER para encender la maquina

Step 2 Cambie el liquido de tratamiento por agua destilada y conecte el tubo a la botella

Step 3 Se recomienda una vez finalizado el trabajo, cambiar la botella de tratamiento O
por agua destilada y pulsar el botdn “limpieza” para mantener los tubos y la
boquilla en perfectas condiciones. @

CLEAN

Step 4 Para una perfecta limpieza del tablero, cristal y base de la maquina, puede utilizarse
un limpiador multiusos.

Secar con un trapo suave

Caracteristicas:

Dimensiones: 600 mm (ancho) x 900 mm (largo) x 690 mm (alto)
Peso: 35 Kg

Voltaje: 220 V

Consumo eléctrico: 60 W

Numero de boquillas: 1

Plato pre-tratamiento: 40 cm x 50 cm

Area maxima tratamiento: 40 cm x 50 cm
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